
Δ

Ε

Ξ

Π

195.00

195.14

195.14

195.00

195.00

195.00

195.00

195.00

Κ
Λ

Ι
Σ

Η
 
0
.
5
%

70.00

5
0
.
0
0

Περίφραξη αγωνιστικού χώρου

Περίφραξη
 αγωνιστικ

ού χώρου

R
9
.1

4

R

9

.
1

4

1
3
.
7
2

0
.
1
2

3.54

1.50

6
.
4
0

10.97

2
8
.
3
5

R

0

.

7

5

μεταλλική σχάρα φρεατίου

μεταλλική σχάρα φρεατίου

υπόγειο φρεάτιο απορροής

υπόγειο φρεάτιο απορροής

Ελεύθερη ό
δευση

απορροής

Κ
Λ

Ι
Σ

Η
 
0
.
5
%

Κ
Λ

Ι
Σ

Η
 
0
.
5
%

Κ
Λ

Ι
Σ

Η
 
0
.
5
%

Β

''ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 2μ.

74.00

5
3
.
4
0

ΑΞΟΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

195.00

195.00

195.00

195.00

Θ1

ΠΛ.
YΨΟΣ

3.00 2.50

Γ'Γ

A'

A
B

B'

1
.
8
0

0,2%

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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Αρχιτέκτων Μηχανικός
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